KomCerMet

INNOWACYINA Duncunoresca
E GOSPODARKA KomCGrMet e
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Instytut Metalurgii i Inzynierii Materiatowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu:

»,Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla
przemystu lotniczego i samochodowego (KomCerMet)”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innow
acyjna Gospodarka 2007-2013

Os priorytetowa 1:

Badania i rozwdj nowoczesnych technologii

- Dziatanie 1.3:

Wsparcie projektéw B+R na rzecz przedsiebiorcow realizowanych przez
jednostki naukowe

Poddziatanie 1.3.1:

Projekty rozwojowe.
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Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-013/08-00 wspotfinansowany jest ze
Srodkdéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Budzet projektu wynosi 23 360 000 PLN, przy czym
projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w sktad ktorego wchodzg
nastepujgce podmioty:

1. Instytut Podstawowych Probleméw Techniki PAN w Warszawie
— wnioskodawca

2. Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych w Warszawie

3. Wydziat Inzynierii Materiatowej, Politechnika Warszawska

4. Wydziat Inzynierii Metali i Informatyki Przemystowej, Akademia
Gorniczo-Hutnicza w Krakowie

5. Instytut Metalurgii i Inzynierii Materialowej PAN w Krakowie

6. Instytut Inzynierii Materiatowej, Politechnika Lodzka
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7. Wydzial Mechaniczny, Politechnika Wrocltawska

8. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Partnerzy przemystowi :

1. Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego ,,PZL- Rzeszéw” S.A.

2. KGHM Ecoren S.A. w Lubinie

3. Polska Izba Motoryzacji w Warszawie

4. General Motors Manufacturing Poland, Sp. z 0.0. w Gliwicach

Instytucja Posredniczaca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2008 - 30.06.2013 roku.
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Koordynator projektu w IMIM PAN Krakéw : doc. dr hab. Jerzy
Morgiel (adres do
korespondencji mailowej:

nmmorgie@imim-pan.krakow.pl

).

Gtéwnym celem Projektu jest:

1. opracowanie technologii wytwarzania nowoczesnych kompozytow i
pokry¢ ceramiczno- (metalowych KCM)

2. doswiadczalne okreslenie ich wtasciwosci fizyczno-mechanicznych
3. opracowanie analityczno-numerycznych modeli zachowania sig tych
materiatéw w fazie wytwarzania i w warunkach eksploatacji

4. weryfikacja poéttechniczna otrzymanych kompozytow z punktu
widzenia zastosowan w przemysle lotniczym i samochodowym

W ramach projektu zrealizowane zostang trzy pakiety badawcze:

KCM1: KOMPOZYTY CERAMICZNO-METALOWE W POSTACI
WZAJEMNIE PRZENIKAJACYCH SIE FAZ.

Kompozyty ceramiczno-metalowe typu wzajemnie przenikajgcych sie
faz ceramiki i metalu (interpenetrating networks) o zadanej
funkcjonalnosci (np. wysokim przewodnictwie cieplnym) i podwyzszonej
wytrzymatosci na zginanie, odpornosci na pekanie i Scieranie,
niewrazliwe na wysokg temperature; wytwarzane przy pomocy infiltracji
ciektego metalu (pod cisnieniem lub metoda bezciSnieniowa) w
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porowatg ceramiczng preforme.

KCM2: KOMPOZYTY CERAMICZNO-METALOWE NA OSNOWIE
CERAMICZNEJ (CMC) | METALOWEJ (MMC).

Kompozyty i nano-kompozyty na osnowie metalowej (MMC) |
ceramicznej (CMC). Kruchos¢ materiatow ceramicznych ogranicza
obszar ich zastosowania. W celu wyeliminowania wady tych materiatow
wprowadza si€e do fazy ceramicznej plastyczng faze metaliczng
zwiekszajgca odpornos¢ na kruche pekanie. Jednocze$nie zachowane
sg wtasdciwosci charakterystyczne dla ceramiki, takie jak twardosc, czy
mata Scieralnosé. Dzigki zestawieniu tych cech, kompozyty
ceramiczno-metalowe sg pozadane jako materiaty konstrukcyjne, czy
funkcjonalne.

KCM3: WIELOFUNKCYJNE POKRYCIA Z NANOKOMPOZYTOW.

Wielofunkcyjne pokrycia z nanokompozytow na osnowie metalowej lub
ceramicznej i drugiej fazie w postaci nanoczastek, w celu uzyskania
nowych cech eksploatacyjnych, takich jak: ochrona antykorozyjna,
wysoka twardosc, odpornosc na temperature, zuzycie i erozje. W
powyzszych pakietach przeprowadzone zostang réwniez badania i
prace technologiczne umozliwiajgce zastosowanie otrzymanych
kompozytow jako fragmentéw wiekszych elementow. Dlatego tez
opracowane zostang technologie spajania uwzgledniajgce specyfike
taczonych materiatéw, niewptywajace na degradacje ich struktury, a
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jednoczesnie zapewniajgce otrzymanie ztgczy spetniajgcych wymogi
aplikacyjne.

Szczegotowe informacje dotyczace realizacji projektu mozna uzyskaé
dzwonigc pod numer telefonu +48 (12) 637 42 00

Informacje o zadaniach realizowanych w trakcie projektu zamieszczane
beda na biezaco na stronie www.imim.pl oraz na gtéwnej stronie
projektu http://www.komcerm
et.ippt.gov.pl/
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